
70.0

9
0

.
0

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

LH = 90 cm

LB = 70 cm

S1

85.0

1
0

0
.
0

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 25 cm

LH = 100 cm

LB = 85 cm

S2

120.0

1
4

0
.
0

df = 150 cm

h1 = 65 cm

h0 = 40 cm

LH = 140 cm

LB = 120 cm

S3

115.0

1
3

5
.
0

df = 150 cm

h1 = 60 cm

h0 = 35 cm

LH = 135 cm

LB = 115 cm

S4

130.0

1
5

5
.
0

df = 150 cm

h1 = 70 cm

h0 = 40 cm

LH = 155 cm

LB = 130 cm

S5

130.0

1
5

5
.
0

df = 150 cm

h1 = 70 cm

h0 = 40 cm

LH = 155 cm

LB = 130 cm

S6

120.0

1
4

5
.
0

df = 150 cm

h1 = 65 cm

h0 = 40 cm

LH = 145 cm

LB = 120 cm

S7

120.0

1
4

5
.
0

df = 150 cm

h1 = 65 cm

h0 = 40 cm

LH = 145 cm

LB = 120 cm

S8

95.0
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0
.
0

df = 150 cm

h1 = 50 cm

h0 = 30 cm

LH = 120 cm

LB = 95 cm

S9

95.0

1
1

0
.
0

df = 150 cm

h1 = 50 cm

h0 = 35 cm

LH = 110 cm

LB = 95 cm
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PLANTA DE LOCAÇÃO

escala 1:50

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Posição
CAP

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
 Nome Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

FSC

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo

 P1  25x45  -13.50  1316.28  A-1  -  9.4  0  0  1100  0  1.9  0.0  0.9  -0.9  S1  70  90  -  30  40  150

 P2  25x45  329.50  1316.28  A-2  -  16.5  0  0  0  -2500  0.0  -1.7  0.9  -0.9  S2  85  100  -  25  40  150

 P3  25x45  -7.50  1038.74  B-1  -  14.9  0  0  2500  0  4.9  0.0  1.3  -1.1  S3  120  140  -  40  65  150

 P4  25x45  329.43  1038.83  B-2  -  27.0  0  0  0  -6400  0.0  -4.6  1.2  -1.1  S4  115  135  -  35  60  150

 P5  25x45  -0.95  698.76  C-1  -  16.9  0  0  3200  0  5.9  0.0  1.2  -1.3  S5  130  155  -  40  70  150

 P6  25x45  329.66  698.84  C-2  -  30.1  0  0  0  -7900  0.0  -5.8  1.2  -1.3  S6  130  155  -  40  70  150

 P7  25x45  6.13  338.75  D-1  -  17.1  0  0  3200  0  5.2  0.0  0.1  -0.1  S7  120  145  -  40  65  150

 P8  25x45  329.42  338.76  D-2  -  30.0  0  0  0  -7700  0.0  -5.2  0.1  -0.3  S8  120  145  -  40  65  150

 P9  25x45  12.69  31.49  E-1  -  15.2  0  0  2500  0  3.4  0.0  0.2  -0.1  S9  95  120  -  30  50  150

 P10  25x45  329.48  31.49  E-2  -  20.3  0  0  0  -3900  0.0  -3.2  0.2  0.0  S10  95  110  -  35  50  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

-13.50 P1

-7.50 P3

-0.95 P5

6.13 P7

12.69 P9

329.43 P4

329.42 P8

329.48 P10

329.50 P2

329.66 P6

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

1316.28

P1, P2

1038.83 P4

1038.74 P3

698.84 P6

698.76 P5

338.75 P7

338.76 P8

31.49

P9, P10

My

Fy

Fx

Mx

Ponto de marcação

(0.00,0.00)

Pos = A-1

y = 1316.28 cm

x = -13.50 cm

25x45 cm

P1

Pos = A-2

y = 1316.28 cm

x = 329.50 cm

25x45 cm

P2

Pos = B-1

y = 1038.74 cm

x = -7.50 cm

25x45 cm

P3

Pos = B-2

y = 1038.83 cm

x = 329.43 cm

25x45 cm

P4

Pos = C-1

y = 698.76 cm

x = -0.95 cm

25x45 cm

P5

Pos = C-2

y = 698.84 cm

x = 329.66 cm

25x45 cm

P6

Pos = D-1

y = 338.75 cm

x = 6.13 cm

25x45 cm

P7

Pos = D-2

y = 338.76 cm

x = 329.42 cm

25x45 cm

P8

Pos = E-1

y = 31.49 cm

x = 12.69 cm

25x45 cm

P9

Pos = E-2

y = 31.49 cm

x = 329.48 cm

25x45 cm

P10
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31.49 - P9 / P10E

338.75 - P7 / P8
D

698.76 - P5 / P6C

1038.74 - P3 / P4B
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PLANTA DE CARGAS

escala 1:50

6.0

12.6 0.2

19.6

26.2

Pilar

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Posição
CAP

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

 P1
 25x45  -13.50  1316.28

 A-1  -
 9.4  0  0  1100  0  1.9  0.0  0.9  -0.9

 P2
 25x45  329.50  1316.28

 A-2  -
 16.5  0  0  0  -2500  0.0

 -1.7
 0.9  -0.9

 P3  25x45  -7.50  1038.74
 B-1  -

 14.9  0  0  2500  0  4.9  0.0  1.3
 -1.1

 P4
 25x45  329.43  1038.83

 B-2  -
 27.0  0  0  0  -6400  0.0  -4.6

 1.2  -1.1

 P5  25x45  -0.95  698.76  C-1
 -

 16.9  0  0  3200  0  5.9  0.0
 1.2

 -1.3

 P6  25x45  329.66  698.84  C-2
 -

 30.1  0  0  0  -7900  0.0  -5.8
 1.2

 -1.3

 P7
 25x45  6.13  338.75

 D-1  -  17.1
 0  0  3200  0  5.2  0.0  0.1  -0.1

 P8  25x45  329.42  338.76
 D-2  -

 30.0  0  0  0  -7700  0.0  -5.2  0.1  -0.3

 P9  25x45  12.69  31.49  E-1  -  15.2  0  0  2500  0  3.4  0.0  0.2  -0.1

 P10  25x45  329.48  31.49  E-2  -  20.3  0  0  0  -3900  0.0  -3.2  0.2  0.0

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

-13.50
P1

-7.50 P3

-0.95 P5

6.13
P7

12.69 P9

329.43
P4

329.42 P8

329.48 P10

329.50 P2

329.66 P6

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

1316.28

P1, P2

1038.83
P4

1038.74 P3

698.84 P6

698.76 P5

338.75
P7

338.76 P8

31.49

P9, P10
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Fy

Fx

Mx
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31.49 - P9 / P10E
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698.76 - P5 / P6C

1038.74 - P3 / P4B
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FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME NIVEL 0 (NÍVEL 0)

escala 1:50

Vigas

Nome

Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VFSS1 15x50 0 0

VFSS2 15x50 0 0

VFSS3 15x30 0 0

VFSS4 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

350 352835 32 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P7 25 x 45 0 0

P8 25 x 45 0 0

P9 25 x 45 0 0

P10 25 x 45 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

20.0 5.0 318.0 5.0 20.0 164.8

533.0

6.0

7.1 6.615.0 5.0 301.8 5.015.0 164.8

520.5
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FORMA DO PAVIMENTO TERREO NIVEL 300 (NÍVEL 300)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VT1 15x30 0 300

VT2 15x50 0 300

VT3 15x50 0 300

VT4 15x50 0 300

VT5 15x30 0 300

VT6 15x30 0 300

VT7 15x30 0 300

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

350 352835 32 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 25 x 45 0 300

P2 25 x 45 0 300

P3 25 x 45 0 300

P4 25 x 45 0 300

P5 25 x 45 0 300

P6 25 x 45 0 300

P7 20 x 45 0 300

P8 20 x 45 0 300

P9 20 x 45 0 300

P10 20 x 45 0 300

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

15.0 5.0 328.0 5.015.0 165.0

533.0

6.0

7.1 6.615.0 311.8 15.0 165.0

520.4
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FORMA DO PAVIMENTO ENTREPISO NIVEL 650 (NÍVEL 650)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VEP1 25x60 0 650

25x30 0 650

VEP2 25x60 0 650

25x30 0 650

VEP3 25x60 0 650

25x30 0 650

VEP4
25x60 0 650

25x30 0 650

VEP5 25x50 0 650

25x30 0 650

VEP6 15x30 0 650

VEP7
15x30 0 650

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Total Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LEP1 Pré-moldada 13 0 650 291 300 -

LEP2 Pré-moldada 13 0 650 291 300 -

LEP3 Pré-moldada 13 0 650 291 300 -

LEP4 Pré-moldada 13 0 650 291 300 -

LEP5 Pré-moldada 13 0 650 291 300 -

LEP6 Pré-moldada 13 0 650 291 300 -

LEP7 Pré-moldada 13 0 650 291 300 -

LEP8 Pré-moldada 13 0 650 291 300 -

Área de lajes

Tipo
Altura Bloco de Área

(cm)
Enchimento

(m²)

Pré-moldada 13 B8/30/20 58.98

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

350 352835 32 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 45 0 650

P2
20 x 45 0 650

P3 20 x 45 0 650

P4
20 x 45 0 650

P5 20 x 45 0 650

P6 20 x 45 0 650

P7
15 x 45 0 650

P8 15 x 45 0 650

P9 15 x 45 0 650

P10 15 x 45 0 650

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

20.030.0 20.0

5.08.0

5
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Detalhe 1 (esc. 1:50)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)
Quantidade

hb bx by

1 Lajota cerâmica B8/30/20 8 30 20 550

15.0 338.0 15.0 165.0
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7.1 6.615.0 311.8 15.0 165.0
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FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA NIVEL 950 (NÍVEL 950)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VC1 15x20 0 950

VC2 15x20 0 950

VC3 15x20 0 950

VC4 15x20 0 950

VC5 15x20 0 950

VC6 15x20 0 950

VC7 15x20 0 950

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

350 352835 32 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome

Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1
15 x 45 0 950

P2
15 x 45 0 950

P3 15 x 45 0 950

P4
15 x 45 0 950

P5 15 x 45 0 950

P6 15 x 45 0 950

P7 15 x 45 0 950

P8 15 x 45 0 950

P9 15 x 45 0 950

P10 15 x 45 0 950

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

RELAÇÃO DO AÇO

VT1 VT2 VT3

VT4 VT5 VT6

VT7

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 206 77 15862

2 5.0 45 117 5265

3 5.0 3 96 288

CA50 4 6.3 3 360 1080

5 6.3 3 366 1098

6 6.3 3 372 1116

7 6.3 1 1196 1196

8 6.3 2 162 324

9 6.3 12 1199 14388

10 6.3 3 165 495

11 6.3 3 171 513

12 6.3 14 1199 16786

13 6.3 1 184 184

14 6.3 3 190 570

15 6.3 3 196 588

16 6.3 1 1196 1196

17 6.3 3 165 495

18 6.3 3 171 513

19 6.3 1 184 184

20 6.3 3 190 570

21 6.3 3 196 588

22 8.0 6 95 570

23 8.0 2 352 704

24 8.0 3 358 1074

25 10.0 3 105 315

26 10.0 2 411 822

27 10.0 2 417 834

28 10.0 3 355 1065

29 12.5 1 366 366

30 12.5 2 373 746

31 12.5 2 380 760

32 12.5 2 309 618

33 12.5 1 313 313

34 12.5 1 423 423

35 12.5 2 430 860

36 16.0 2 426 852

37 16.0 2 373 746

38 16.0 2 381 762

39 16.0 1 342 342

40 16.0 1 420 420

41 16.0 2 428 856

42 16.0 2 405 810

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10%

(Barras)

UNIT PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 418.8 39 12 m 112.7

8.0 23.5 3 12 m 10.2

10.0 30.4 3 12 m 20.6

12.5 40.9 4 12 m 43.3

16.0 47.9 5 12 m 83.1

CA60 5.0 214.2 20 12 m 36.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 269.9

CA60 36.3

Volume de concreto (C-35) = 2.32 m³

Área de forma = 37.53 m²

P1 P2

25.0 318.0

15 x 30

25.0

318.0

23 N1 c/14

8

350

5

3 N4 ø6.3 C=360
(3c)

8

356

5

3 N5 ø6.3 C=366
(2c)

8

362

5

3 N6 ø6.3 C=372
(1c)

23

362

48

2 N36 ø16.0 C=426
(1c)

ESC 1:40

VT1 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:10

3
0

.
0

15.0

9

24

23 N1 ø5.0 C=77

300

P3 P4

25.0 311.9

15 x 50

25.0

311.9

15 N2 c/21

8

52

3 N25 ø10.0 C=105

15

342

15

1 N29 ø12.5 C=366
(3c)

15

349

15

2 N30 ø12.5 C=373
(2c)

15

356

15

2 N31 ø12.5 C=380
(1c)

276

36

2 N32 ø12.5 C=309
(3c)

280

36

1 N33 ø12.5 C=313

(2c)

40

349

40

1 N34 ø12.5 C=423
(2c)

40

356

40

2 N35 ø12.5 C=430
(1c)

ESC 1:40

VT2 (15 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:10

5
0

.
0

15.0

9

44

15 N2 ø5.0 C=117

300

P5 P6

25.0 305.6

15 x 50

25.0

305.6

15 N2 c/21

8

46

6 N22 ø8.0 C=95

19

342

19

2 N37 ø16.0 C=373
(2c)

19

350

19

2 N38 ø16.0 C=381
(1c)

300

46

1 N39 ø16.0 C=342
(2c)

39

342

46

1 N40 ø16.0 C=420
(2c)

39

350

46

2 N41 ø16.0 C=428
(1c)

ESC 1:40

VT3 (15 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:10

5
0

.
0

15.0

9

44

15 N2 ø5.0 C=117

300

P7 P8

20.0 308.3

15 x 50

20.0

308.3

15 N2 c/21

8

46

1 N3 ø5.0 C=96

10

336

10

2 N23 ø8.0 C=352
(2c)

10

342

10

3 N24 ø8.0 C=358
(1c)

40

336

40

2 N26 ø10.0 C=411
(2c)

40

342

40

2 N27 ø10.0 C=417
(1c)

ESC 1:40

VT4 (15 x 50)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:10

5
0

.
0

15.0

9

44

15 N2 ø5.0 C=117

300

P9 P10

20.0 301.8

15 x 30

20.0

301.8

21 N1 c/15

8

46

2 N3 ø5.0 C=96

12
336

12

3 N28 ø10.0 C=355

(1c)

33

336

43

2 N42 ø16.0 C=405
(1c)

ESC 1:40

VT5 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:10

3
0

.
0

15.0

9

24

21 N1 ø5.0 C=77

300

P9 P7 P5 P3 P1

45.0 262.3

15 x 30

45.0 315.1

15 x 30

45.0 295.0

15 x 30

45.0 232.6

15 x 30

45.0

262.3

19 N1 c/14

315.1

23 N1 c/14

295.0

22 N1 c/14

232.6

17 N1 c/14

5

1192

1 N7 ø6.3 C=1196
(3c)

38.0

158

5

1 N8 ø6.3 C=162
(3c)

5

1195

3 N9 ø6.3 C=1199
(2c)

38.0

161

5

3 N10 ø6.3 C=165
(2c)

5

1195

3 N9 ø6.3 C=1199
(1c)

38.0

167

5

3 N11 ø6.3 C=171
(1c)

18

1182

1 N12 ø6.3 C=1199
(3c)

37.0

167

18

1 N13 ø6.3 C=184
(3c)

18

1182

3 N12 ø6.3 C=1199
(2c)

37.0

173

18

3 N14 ø6.3 C=190
(2c)

18

1182

3 N12 ø6.3 C=1199
(1c)

37.0

179

18

3 N15 ø6.3 C=196
(1c)

ESC 1:40

VT6 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:10

3
0

.
0

15.0

9

24

81 N1 ø5.0 C=77

300

P10 P8 P6 P4 P2

45.0 262.3

15 x 30

45.0 315.1

15 x 30

45.0 295.0

15 x 30

45.0 232.5

15 x 30

45.0

262.3

19 N1 c/14

315.1

23 N1 c/14

295.0

22 N1 c/14

232.5

17 N1 c/14

5

1192

1 N16 ø6.3 C=1196
(3c)

38.0

158

5

1 N8 ø6.3 C=162
(3c)

5

1195

3 N9 ø6.3 C=1199
(2c)

38.0

161

5

3 N17 ø6.3 C=165
(2c)

5

1195

3 N9 ø6.3 C=1199
(1c)

38.0

167

5

3 N18 ø6.3 C=171
(1c)

18

1182

1 N12 ø6.3 C=1199
(3c)

37.0

167

18

1 N19 ø6.3 C=184
(3c)

18

1182

3 N12 ø6.3 C=1199
(2c)

37.0

173

18

3 N20 ø6.3 C=190
(2c)

18

1182

3 N12 ø6.3 C=1199
(1c)

37.0

179

18

3 N21 ø6.3 C=196
(1c)

ESC 1:40

VT7 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:10

3
0

.
0

15.0

9

24

81 N1 ø5.0 C=77

300
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