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FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME (NÍVEL 10)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VF1 20x50 0 10

VF2 20x50 0 10

VF3 20x50 0 10

VF4 15x50 0 10

VF5 15x50 0 10

VF6 15x50 0 10

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

350 352835 32 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 40 0 10

P2 20 x 40 0 10

P3 20 x 40 0 10

P4 20 x 40 0 10

P5 20 x 40 0 10

P6 20 x 40 0 10

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA (NÍVEL 595)

escala 1:50

Vigas

Nome

Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VC1 20x60 0 595

VC2 20x60 0 595

VC3 20x60 0 595

VC4 15x60 0 595

VC5 15x60 0 595

VC6 15x60 0 595

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Total Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LC1 Pré-moldada 15 0 595 333 300 -

LC2 Pré-moldada 15 0 595 333 300 -

LC3 Pré-moldada 15 0 595 333 300 -

LC4 Pré-moldada 15 0 595 333 300 -

Área de lajes

Tipo
Altura Bloco de Área

(cm)
Enchimento

(m²)

Pré-moldada 15 B10/30/20 40.86

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

350 352835 32 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1
20 x 40 0 595

P2
20 x 40 0 595

P3 20 x 40 0 595

P4
20 x 40 0 595

P5 20 x 40 0 595

P6 20 x 40 0 595

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

20.030.0 20.0

5.010.0

5
.
0

1
0

.
0

Detalhe 1 (esc. 1:50)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1
Lajota cerâmica

B10/30/20 10 30 20 364

RELAÇÃO DO AÇO

VC1 VC2 VC3

VC4 VC5 VC6

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 144 147 21168

2 5.0 75 137 10275

3 5.0 2 595 1190

CA50 4 6.3 12 595 7140

5 6.3 6 605 3630

6 10.0 12 812 9744

7 10.0 9 896 8064

8 10.0 7 600 4200

9 10.0 4 696 2784

10 16.0 2 790 1580

11 16.0 6 798 4788

12 16.0 1 818 818

13 16.0 3 826 2478

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10%

(Barras)

UNIT PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 107.7 10 12 m 29

10.0 247.9 23 12 m 168.1

16.0 96.6 9 12 m 167.8

CA60 5.0 326.3 30 12 m 55.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 364.9

CA60 55.3

Volume de concreto (C-35) = 4.50 m³

Área de forma = 57.96 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

7xVPC1a 7xVPC2a 7xVPC3a

7xVPC4a

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 56 295 16520

2 5.0 28 295 8260

3 5.0 28 295 8260

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10%

(Barras)

UNIT PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 330.4 31 12 m 56

PESO TOTAL

(kg)

CA60 56

Volume de concreto (C-35) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²
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PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

escala 1:50
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y
Positivos X

Positivos Y

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 24 111 2664

2 5.0 44 61 2684

3 5.0 32 116 3712

4 5.0 64 66 4224

5 5.0 44 402 17688

6 5.0 32 304 9728

7 5.0 32 304 9728

CA50 8 8.0 5 290 1450

9 8.0 12 270 3240

10 8.0 5 290 1450

11 8.0 22 390 8580

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10%

(Barras)

UNIT PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 147.2 14 12 m 63.9

CA60 5.0 504.3 47 12 m 85.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 63.9

CA60 85.5

Volume de concreto (C-35) = 2.05 m³

Área de forma = 0.00 m²

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO X)

escala 1:50
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ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO Y)

escala 1:50

1
1

6

1
6
 
N
3
 
ø
5
.
0
 
c
/
2
5
 
C
=
1
1
6

N
1

1
6

6

1
6
 
N
4
 
ø
5
.
0
 
c
/
2
5
 
C
=
6
6

N
1

1

1
1

6

1
6
 
N
3
 
ø
5
.
0
 
c
/
2
5
 
C
=
1
1
6

N
1

1
6

6

1
6
 
N
4
 
ø
5
.
0
 
c
/
2
5
 
C
=
6
6

N
1

1
6

6

1
6
 
N
4
 
ø
5
.
0
 
c
/
2
5
 
C
=
6
6

N
1

1

6
6

1
6
 
N
4
 
ø
5
.
0
 
c
/
2
5
 
C
=
6
6

N
1

1

LC1

h=15

LC2

h=15

LC3

h=15

LC4

h=15

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N3 5 N11 ø8.0 c/25 C=390
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO X)

escala 1:50
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO Y)

escala 1:50

M
E

S
A

:
1
6
 
N
6
 
2
 
ø
5
.
0
 
c
/
2
5
 
C
=
3
0
4

M
E

S
A

:
1
6
 
N
6
 
2
 
ø
5
.
0
 
c
/
2
5
 
C
=
3
0
4

M
E

S
A

:
1
6
 
N
7
 
2
 
ø
5
.
0
 
c
/
2
5
 
C
=
3
0
4

M
E

S
A

:
1
6
 
N
7
 
2
 
ø
5
.
0
 
c
/
2
5
 
C
=
3
0
4

LC1

h=15

LC2

h=15

LC3

h=15

LC4

h=15

PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

escala 1:50
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RELAÇÃO DO AÇO

P1-L3 P1-L2 P1-L1

P2-L3 P2-L2 P2-L1

P3-L3 P3-L2 P3-L1

P4-L3 P4-L2 P4-L1

P5-L3 P5-L2 P5-L1

P6-L3 P6-L2 P6-L1

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 300 29 8700

2 5.0 192 107 20544

3 5.0 144 74 10656

CA50 4 8.0 40 32 1280

5 8.0 24 108 2592

6 16.0 46 282 12972

7 16.0 22 297 6534

8 16.0 46 348 16008

9 16.0 18 234 4212

10 16.0 68 286 19448

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10%

(Barras)

UNIT PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 38.7 4 12 m 16.8

16.0 591.7 55 12 m 1027.4

CA60 5.0 399 37 12 m 67.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1044.2

CA60 67.6

Volume de concreto (C-35) = 3.38 m³

Área de forma = 50.76 m²
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